
Althofen: Filteranlage brannte

.f"^

'2-
B

Läschaktion
beim Brand in

Althofen

Zu einem Brand der Filteranlage
im Werk l der TILLY Holzindus-

trie kam es in der Nacht vom Mitt-
woch, den 8. März 2017.

ALARhT

Um 0.35 Uhr löste die Brandmelde-

anläge aus und somit wurde die Feu-
erwehr Althofen mittels Personea-

rufempfänger alarmiert. Ein ins

Rüsthaus einrückender Kamerad
nahm einen deutlichen Feuerschein

wahr und verständigte daraufhin die
LAWZ Kärnten. Somit wurde

Alarmstufe 2 ausgelöst. Zusätzlich
wurden so die Feuerwehren Kappel
am Krappfeld, Passering, Guttaring
und die BetriebsfeuerwehrTIAG

mittels Sirene zum Einsatzort geru-
fen.

Würmlacher Feuerwehrmann ist zweifacher
Olympiasieger

B Doppel-
Olympiasieger

Christian Warmuth
mit den beiden
Goldmedaillen

Olympiasieger im Slalom und im
Riesentorlauf darf sich nun Ghristi-
an Warmuth aus Würmlach nennen.
Eindrucksvoll siegte er bei den Spe-
cial Olympics in Schfadming.

EMPFANG
Nun hat auch Würmlach einen ech-

ten Olympiasieger. Die Special
Olympics sind nämlich vom Interna-
tionalen Olympischen Komitee offi-
ziell anerkannt. Am Sonntag, den 26.
März 2017 wurde der zweifache

Olympiasieger Christian Warmuth in
Würmlach begrüßt. Da Christian

auch ein begeisterter Feuerwehrmann
ist, durfte bei diesem Empfang auch
eine Abordnung der Feuerwehr
Würmlach nicht fehlen.

ÜBERRASCHUNG

Als Überraschung wurde ihm von der
Feuerwehr, der Feuerwehrjugend und
der Georgigemeinschaft Würmlach
ein von der Malerei Wieser gestalte-
ter Schihelm überreicht. Ganz

Würmlach ist stolz auf seinen Olym-
piasieger und gratuliert ihm ganz
herzlich zu seiner großartigen Leis-
tung.
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Großer Emp-
fang mit Pla-
kat von der

Siogsrehrung
für Christian
Warmuth

FILTERANLAGE IN VOLLBRAND
Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr-

kräfte stand die gesamte Filteranlage,
welche sich am Dach einer Produkti-
onshalle befindet, in Vollbrand. Unter
Atemschutz wurde ein Dachaufstieg
durchgeführt und von außen die erste
Brandbekämpfung gestartet. Mittels
Drehleiter der Feuerwehr Althofen

wurden weitere Atemschutztrupps so-
wie eine Versorgungsleitung auf das
Dach gehoben. Nach einem umfassen-
den Außenangriff konnte der Brand im
oberen Bereich der Filteranlage unter
Kontrolle gebracht werden.

BRANDBEKÄMPFUNG

Da die Filteranlage zentral zwischen
den Produktionshallen gelegen ist,
wurde durch die Vornahme von C-

Löschleitungen der Schutz von an-
grenzenden Gebäuden sichergestellt.
Mit zwei Zubringerleitungen von Hy-
dranten wurde die Wasserversorgung
gewährleistet. Nach der Aktivierung
der installierten Löscheinrichtung wur-
de die Filteranlage geflutet, der Brand
somit von innen abgelöscht. Gemein-
sam mit dem Betriebsschlosser wurde

die Anlage im Anschluss geöffnet.
Nach einer genauen Kontrolle mit ei-
ner Wärmebildkamera konnte "Brand
aus gegeben werden.

Q Fünf Feuerwehren mit 13 Fahrzeugen
und 71 Mann standen im Einsatz

BRANDURSACHE

Der Brand dürfte von einer Fräsma-

schine ausgegangen sein, welche über
die Absaugeinrichtung mit der Filter-
anläge verbunden ist.
An der Filteranlage selbst entstand
hoher Sachschaden. Weitere Produk-
tionsbereiche/-maschinen waren zum
Glück nicht betroffen.

IM EINSATZ
Im Löscheinsatz standen unter der

Einsatzleitung von Althofens Feuer-
wehrkommandant ABI Johann Dels-
nig fünf Feuerwehren mit 13 Fahr-
zeugen und 71 Mann. Nach der
Versorgung aller Gerätschaften war
die Einsatzbereitschaft gegen 2.45
Uhr wiederhergestellt.

BI MMag. Wilhelm Mitierdorfer,
FF Althofen
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